








Índice de alerta FALSA de glucosa

El índice de alerta falsa de glucosa es la frecuencia con la que la glucosa en sangre
no confirmó que la alerta de MCG se activó correctamente. Por ejemplo:

El índice de alerta hipoglucémica de umbral falsa emitió una alerta cuando la
MCG interpretó que el usuario se encontraba por debajo del umbral bajo, pero la
glucosa en sangre del usuario realmente se encontraba por encima de ese umbral
bajo.

El índice de alerta hiperglucémica de umbral falsa emitió una alerta cuando la
MCG interpretó que el usuario se encontraba por encima del umbral alto, pero la
glucosa en sangre del usuario realmente se encontraba por debajo de ese umbral
alto.

El índice de alerta hipoglucémica predictiva falsa emitió una alerta cuando la
MCG previó que el usuario se encontraría por debajo del umbral bajo, pero la
glucosa en sangre del usuario realmente se encontró por encima de ese umbral
bajo en un período de 15 o 30 minutos.

El índice de alerta hiperglucémica predictiva falsa emitió una alerta cuando la
MCG previó que el usuario se encontraría por encima del umbral alto, pero la
glucosa en sangre del usuario realmente se encontró por debajo de ese umbral
alto en un período de 15 o 30 minutos.

El índice de alerta falsa es importante, ya que es necesario notificar correctamente
a los usuarios cuando el nivel de glucosa en sangre es bajo (o alto) para que
puedan corregirlo. Un índice de alerta falsa bajo indica que cuando la MCG señala
que los valores de glucosa están en un umbral específico o lo alcanzarán, es
probable que la glucosa en sangre del usuario se encuentre en ese umbral o lo
esté alcanzando.

Por ejemplo, según la siguiente tabla, cuando el sensor se llevaba en la nalga, las
alertas de umbral de glucosa alta habrían indicado incorrectamente que el usuario
se encontraba por encima del umbral (es decir, solo alarma de umbral), que se
preveía que así fuera (solo alarma predictiva) o ambas situaciones (alarmas de
umbral y predictiva) el 10,3 %, 15,2 % o 14,3 % del tiempo en un período de
30 minutos (o el 10,3 %, 18,2 %, o 16,1 % del tiempo en un período de
15 minutos) cuando el usuario presentaba valores de glucosa en sangre inferiores
a 180 mg/dL.
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Tabla I-2.  Rendimiento de la alerta FALSA de glucosa al realizar una calibración cada 12 horas

mg/dL Zona de

inserción

Índice de alerta FALSA de glucosa

Solo umbral Solo predictiva Umbral y predictiva

30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min

50 Abdomen - - - - - -

Nalga 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (2/2) 100,0 % (2/2)

60 Abdomen - - 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1)

Nalga 0,0 % (0/1) 0,0 % (0/1) 75,0 % (3/4) 75,0 % (3/4) 60,0 % (3/5) 60,0 % (3/5)

70 Abdomen 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (4/4) 100,0 % (4/4) 100,0 % (5/5) 100,0 % (5/5)

Nalga 0,0 % (0/2) 0,0 % (0/2) 60,0 % (3/5) 60,0 % (3/5) 42,9 % (3/7) 42,9 % (3/7)

80 Abdomen 75,0 % (3/4) 75,0 % (3/4) 83,3 % (5/6) 100,0 % (6/6) 80,0 % (8/10) 90,0 % (9/10)

Nalga 60,0 % (3/5) 60,0 % (3/5) 66,7 % (6/9) 77,8 % (7/9) 64,3 % (9/14) 71,4 % (10/14)

90 Abdomen 50,0 % (2/4) 50,0 % (2/4) 50,0 % (3/6) 66,7 % (4/6) 50,0 % (5/10) 60,0 % (6/10)

Nalga 0,0 % (0/8) 0,0 % (0/8) 18,2 % (2/11) 36,4 % (4/11) 11,1 % (2/18) 22,2 % (4/18)

180 Abdomen 0,0 % (0/7) 0,0 % (0/7) 20,0 % (2/10) 30,0 % (3/10) 14,3 % (2/14) 21,4 % (3/14)

Nalga 10,3 % (3/29) 10,3 % (3/29) 15,2 % (5/33) 18,2 % (6/33) 14,3 % (8/56) 16,1 % (9/56)

220 Abdomen 0,0 % (0/4) 0,0 % (0/4) 50,0 % (5/10) 50,0 % (5/10) 38,5 % (5/13) 38,5 % (5/13)

Nalga 10,0 % (2/20) 15,0 % (3/20) 37,9 % (11/29) 44,8 % (13/29) 29,5 % (13/44) 36,4 % (16/44)

250 Abdomen 0,0 % (0/5) 0,0 % (0/5) 16,7 % (1/6) 16,7 % (1/6) 9,1 % (1/11) 9,1 % (1/11)

Nalga 20,0 % (3/15) 26,7 % (4/15) 34,8 % (8/23) 43,5 % (10/23) 29,7 % (11/37) 37,8 % (14/37)

300 Abdomen 40,0 % (2/5) 40,0 % (2/5) 60,0 % (3/5) 60,0 % (3/5) 50,0 % (5/10) 50,0 % (5/10)

Nalga 33,3 % (2/6) 33,3 % (2/6) 65,0 % (13/20) 70,0 % (14/20) 57,7 % (15/26) 61,5 % (16/26)

Nota: Debido al pequeño tamaño de la muestra con datos disponibles en el rango bajo, el rendimiento de la alerta en 50 mg/dL y 60 mg/dL debe

interpretarse con cautela y puede que no refleje el rendimiento de uso real.

Nota: Para las celdas vacías (-), no hay eventos evaluables en este rango de referencia.

Índice de detección correcta de glucosa

El índice de detección correcta de glucosa es la frecuencia con la que el
dispositivo emitió una alerta cuando debía hacerlo. Por ejemplo, la glucosa en
sangre se encontraba por debajo del umbral hipoglucémico, o por encima del
umbral hiperglucémico, y el dispositivo emitió una alerta.

Los índices de detección de glucosa son importantes, ya que es necesario notificar
a los usuarios cuando el nivel de glucosa en sangre es bajo (o alto) para que
puedan corregirlo. Un índice de detección correcta de glucosa alto indica que los
usuarios pueden confiar en que el dispositivo les notificará si la glucosa en sangre
es baja o alta.
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Por ejemplo, según la siguiente tabla, cuando el sensor se llevaba en la nalga, la
alerta de umbral, la alerta predictiva o ambas alertas (de umbral y predictiva)
notificaron al usuario el 50,0 %, 50,0 % o 50,0 % del tiempo en un período de
30 minutos (o el 50,0 %, 50,0 % o 50,0 % del tiempo en un período de 15 minutos)
cuando el usuario presentaba valores de glucosa en sangre inferiores a 60 mg/dL.

Tabla I-3.  Rendimiento de la alerta de detección correcta de glucosa al  realizar una calibración cada 12 horas

mg/dL Zona de

inserción

Índice de detección correcta de glucosa

Solo umbral Solo predictiva Umbral y predictiva

30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min

50 Abdomen - - - - - -

Nalga - - - - - -

60 Abdomen - - - - - -

Nalga 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2)

70 Abdomen - - - - - -

Nalga 66,7 % (2/3) 66,7 % (2/3) 66,7 % (2/3) 66,7 % (2/3) 66,7 % (2/3) 66,7 % (2/3)

80 Abdomen 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1) 100,0 % (1/1)

Nalga 40,0 % (2/5) 40,0 % (2/5) 60,0 % (3/5) 40,0 % (2/5) 60,0 % (3/5) 40,0 % (2/5)

90 Abdomen 66,7 % (2/3) 66,7 % (2/3) 100,0 % (3/3) 66,7 % (2/3) 100,0 % (3/3) 100,0 % (3/3)

Nalga 80,0 % (8/10) 80,0 % (8/10) 90,0 % (9/10) 60,0 % (6/10) 90,0 % (9/10) 80,0 % (8/10)

180 Abdomen 84,6 % (11/13) 84,6 % (11/13) 92,3 % (12/13) 84,6 % (11/13) 92,3 % (12/13) 84,6 % (11/13)

Nalga 100,0 % (58/58) 98,3 % (57/58) 100,0 % (58/58) 91,4 % (53/58) 100,0 % (58/58) 100,0 % (58/58)

220 Abdomen 100,0 % (8/8) 100,0 % (8/8) 100,0 % (8/8) 87,5 % (7/8) 100,0 % (8/8) 100,0 % (8/8)

Nalga 91,7 % (33/36) 86,1 % (31/36) 97,2 % (35/36) 86,1 % (31/36) 100,0 % (36/36) 94,4 % (34/36)

250 Abdomen 100,0 % (8/8) 100,0 % (8/8) 100,0 % (8/8) 87,5 % (7/8) 100,0 % (8/8) 100,0 % (8/8)

Nalga 84,0 % (21/25) 84,0 % (21/25) 96,0 % (24/25) 84,0 % (21/25) 96,0 % (24/25) 88,0 % (22/25)

300 Abdomen 100,0 % (4/4) 100,0 % (4/4) 100,0 % (4/4) 75,0 % (3/4) 100,0 % (4/4) 100,0 % (4/4)

Nalga 62,5 % (5/8) 62,5 % (5/8) 100,0 % (8/8) 87,5 % (7/8) 100,0 % (8/8) 100,0 % (8/8)

Nota: Debido al pequeño tamaño de la muestra con datos disponibles en el rango bajo, el rendimiento de la alerta en 50 mg/dL y 60 mg/dL debe

interpretarse con cautela y puede que no refleje el rendimiento de uso real.

Nota: Para las celdas vacías (-), no hay eventos evaluables en este rango de referencia.

Índice de detección omitida de glucosa

El índice de detección omitida es la frecuencia con la que el dispositivo no emitió
una alerta cuando debía hacerlo. Por ejemplo, la glucosa en sangre se encontraba
por debajo del umbral hipoglucémico, o por encima del umbral hiperglucémico, y
el dispositivo no emitió una alerta de umbral o predictiva.
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Los índices de detección omitida son importantes, ya que es necesario notificar a
los usuarios cuando el nivel de glucosa en sangre es bajo (o alto) para que puedan
corregirlo. Un índice de detección omitida bajo indica que los usuarios pueden
confiar en que el dispositivo les notificará si la glucosa en sangre es baja o alta.

Por ejemplo, según la siguiente tabla, cuando el sensor se llevaba en las nalgas, la
alerta de umbral, la alerta predictiva o ambas alertas (de umbral y predictiva) no
sonaron el 50,0 %, el 50,0 % o el 50,0 % del tiempo en un período de 30 minutos
(o el 50,0 %, el 50,0 % o el 50,0 % del tiempo en un período de 15 minutos)
cuando el usuario presentaba valores de glucosa en sangre inferiores a 60 mg/dL.

Tabla I-4.  Rendimiento de la alerta de detección omitida de glucosa al  realizar una calibración cada 12 horas

mg/dL Zona de

inserción

Índice de detección omitida de glucosa

Solo umbral Solo predictiva Umbral y predictiva

30 min 15 min 30 min 15 min 30 min 15 min

50 Abdomen - - - - - -

Nalga - - - - - -

60 Abdomen - - - - - -

Nalga 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2) 50,0 % (1/2)

70 Abdomen - - - - - -

Nalga 33,3 % (1/3) 33,3 % (1/3) 33,3 % (1/3) 33,3 % (1/3) 33,3 % (1/3) 33,3 % (1/3)

80 Abdomen 0,0 % (0/1) 0,0 % (0/1) 0,0 % (0/1) 100,0 % (1/1) 0,0 % (0/1) 0,0 % (0/1)

Nalga 60,0 % (3/5) 60,0 % (3/5) 40,0 % (2/5) 60,0 % (3/5) 40,0 % (2/5) 60,0 % (3/5)

90 Abdomen 33,3 % (1/3) 33,3 % (1/3) 0,0 % (0/3) 33,3 % (1/3) 0,0 % (0/3) 0,0 % (0/3)

Nalga 20,0 % (2/10) 20,0 % (2/10) 10,0 % (1/10) 40,0 % (4/10) 10,0 % (1/10) 20,0 % (2/10)

180 Abdomen 15,4 % (2/13) 15,4 % (2/13) 7,7 % (1/13) 15,4 % (2/13) 7,7 % (1/13) 15,4 % (2/13)

Nalga 0,0 % (0/58) 1,7 % (1/58) 0,0 % (0/58) 8,6 % (5/58) 0,0 % (0/58) 0,0 % (0/58)

220 Abdomen 0,0 % (0/8) 0,0 % (0/8) 0,0 % (0/8) 12,5 % (1/8) 0,0 % (0/8) 0,0 % (0/8)

Nalga 8,3 % (3/36) 13,9 % (5/36) 2,8 % (1/36) 13,9 % (5/36) 0,0 % (0/36) 5,6 % (2/36)

250 Abdomen 0,0 % (0/8) 0,0 % (0/8) 0,0 % (0/8) 12,5 % (1/8) 0,0 % (0/8) 0,0 % (0/8)

Nalga 16,0 % (4/25) 16,0 % (4/25) 4,0 % (1/25) 16,0 % (4/25) 4,0 % (1/25) 12,0 % (3/25)

300 Abdomen 0,0 % (0/4) 0,0 % (0/4) 0,0 % (0/4) 25,0 % (1/4) 0,0 % (0/4) 0,0 % (0/4)

Nalga 37,5 % (3/8) 37,5 % (3/8) 0,0 % (0/8) 12,5 % (1/8) 0,0 % (0/8) 0,0 % (0/8)

Nota: Debido al pequeño tamaño de la muestra con datos disponibles en el rango bajo, el rendimiento de la alerta en 50 mg/dL y 60 mg/dL debe

interpretarse con cautela y puede que no refleje el rendimiento de uso real.

Nota: Para las celdas vacías (-), no hay eventos evaluables en este rango de referencia.
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Divulgación de software de
código abierto
Divulgación de software de código abierto
En este documento se identifica el software de código abierto que el producto por
separado puede solicitar, ejecutar, vincular, afiliar o utilizar de otra forma.

Dicho software de código abierto cuenta con una licencia para los usuarios
conforme a los términos y condiciones de los contratos de licencia de software
independientes para dicho software de código abierto.

El uso del software de código abierto por su parte se regirá enteramente por los
términos y condiciones de dicha licencia.

El código fuente y objeto y la licencia aplicable para cualquier software de código
abierto se pueden obtener en los sitios siguientes:

• Biblioteca de compresión LZ4 (v1.9.1): http://www.lz4.org

• SWIG (v3.0.12): http://www.swig.org

• Algoritmo hash FNV-1 (v5.1): http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/fnv/
and http://www.isthe.com/chongo/src/fnv/fnv64.c

• Algoritmo CRC32: https://opensource.apple.com/source/xnu/xnu-792.13.8/bsd/
libkern/crc32.c
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Glosario
 

Ajuste de insulina activa Cantidad de insulina que se resta del bolus corrector de

GS para tener en cuenta la insulina activa registrada por

la función Bolus Wizard.

Alarma Pitido o vibración que acompaña a un mensaje para

notificar que la bomba ha dejado de administrar insulina.

Las alarmas exigen una acción inmediata.

Alerta Pitido o vibración que acompaña a un mensaje para

notificar una situación que puede requerir su atención.

Alerta de ascenso Alerta que le indica si el valor de SG está aumentando

rápidamente.

Alerta en lím. bajo Alerta que se emite cuando el valor de SG del paciente

llega al límite bajo o disminuye por debajo de él.

Alerta en límite alto Alerta que se emite cuando el valor de SG del paciente

llega al límite alto o asciende por encima de él.

Alert. antes lím. alto Alerta que se emite cuando el paciente se aproxima a su

límite alto.

Alert. antes lím. bajo Alerta que se emite cuando el paciente se aproxima a su

valor de SG bajo.

Alerta Reanudar basal Alerta que puede definirse para que se emita cuando la

bomba haya reanudado automáticamente la infusión de

insulina basal tras un evento de Suspensión antes del

límite bajo o Suspensión en el límite bajo debido a que

los valores de SG han cumplido los criterios necesarios.
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Esta alerta se emite siempre que se ha reanudado la

infusión de insulina basal debido a que ha transcurrido el

tiempo de suspensión máximo de dos horas.

Autoapagado Función que suspende la infusión de insulina y activa

una alarma si no se pulsa ningún botón durante un

período de tiempo específico. Al borrar la alarma se

reanuda la infusión de insulina basal.

Aviso Tipo de notificación que puede configurar para que le

ayude a recordar algo que debe hacer.

Aviso Bolus omitido
(comidas)

Aviso de que no se ha administrado un bolus durante

los períodos de tiempo especificados, con frecuencia

alrededor de las horas de las comidas.

Aviso Calibración Configure el aviso Calibración para que le indique

cuándo está programada la siguiente calibración.

Aviso cambiar equipo
infusión

Aviso que se puede ajustar para cambiar el equipo de

infusión.

Aviso Medir GS tras bolus Aviso que se ajusta justo después de programar un

bolus. El aviso le indica que mida su GS cuando ha

transcurrido el período de tiempo especificado.

Bloqueo Función de la bomba que impide que se pulsen los

botones por error.

Bolus corrector Insulina utilizada para reducir un valor de GS alto hasta el

rango objetivo.

Bolus cuadrado Bolus administrado homogéneamente a lo largo de un

período de tiempo especificado.

Bolus de comida Dosis de insulina que se administra para cubrir un

aumento previsto en los niveles de glucosa producido

por la ingesta de hidratos de carbono.

Bolus de insulina Insulina utilizada para cubrir un aumento previsto en los

niveles de GS debido a la ingesta de hidratos de

carbono o para reducir un valor de GS alto hasta el

rango objetivo.
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Bolus dual Tipo de bolus que proporciona una dosis de insulina

administrada como combinación de un bolus normal

seguido de un bolus cuadrado.

Bolus manual Función que permite introducir y administrar una dosis

de insulina en la cantidad que se ha considerado

necesaria.

Bolus máx. Función que permite definir la cantidad de bolus

máxima que se puede administrar en una dosis.

Bolus normal Tipo de bolus que proporciona una dosis de insulina

completa inmediatamente.

Bolus predefinido Función que permite configurar y guardar un bolus para

comidas o tentempiés específicos que se ingieren con

frecuencia.

Calibrar Proceso de utilizar una lectura de GS del medidor para

calcular los valores de SG.

Cánula Tubo flexible corto y delgado que se coloca en el tejido

bajo la piel. La insulina se administra a través de la

cánula en el cuerpo.

Cetoacidosis diabética
(CAD)

Trastorno grave que ocurre cuando los niveles de

insulina son bajos, los niveles de GS son elevados y el

cuerpo utiliza grasas para obtener energía. Este proceso

produce acetona, la cual altera el equilibro acidobásico

del cuerpo y provoca una situación potencialmente

mortal.

Duración insulina activa Ajuste del Bolus Wizard que permite definir el período

de tiempo durante el cual el bolus de insulina se registra

como insulina activa.

Equipo de infusión Tubo que se conecta al reservorio en un extremo y

dispone de una aguja o cánula en el otro extremo, y que

se inserta en el cuerpo. La insulina se desplaza desde la

bomba a través del equipo de infusión hasta el cuerpo.

Event Marker (marcador de
eventos)

Función que permite registrar eventos, como lecturas de

GS, inyecciones, hidratos de carbono y ejercicio.
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Factor de sensibilidad a la
insulina

Cantidad en que una unidad de insulina reduce la GS. El

factor de sensibilidad a la insulina se utiliza para calcular

las cantidades de bolus corrector.

Función Bolus del modo
automático

La función Bolus del modo automático ayuda al usuario

a calcular una cantidad de bolus recomendada

basándose en la ingesta opcional de hidratos de carbono

y la medición opcional de la glucosa en sangre. El

usuario puede introducir uno o los dos valores

opcionales. Esta función utiliza el ajuste Ratio HC para

calcular el bolus.

Función Bolus Wizard Función que utiliza su configuración de Bolus Wizard

individual para calcular una cantidad de bolus basándose

en los valores de GS y los hidratos de carbono que

introduzca. Esta configuración incluye la ratio de hidratos

de carbono, el factor de sensibilidad a la insulina, el

rango objetivo de GS y la duración de insulina activa.

Función Easy Bolus Función que permite administrar un bolus normal en

incrementos predefinidos utilizando una confirmación

solo de audio o de vibración.

Glucosa del sensor (SG) Glucosa presente en el líquido intersticial, que se mide

con un sensor de glucosa.

glucosa en sangre (GS) Glucosa presente en la sangre, que se suele medir con

un medidor de GS.

GS Siglas de glucosa en sangre. Consulte glucosa en

sangre (GS).

Historial de alarmas Función que almacena información acerca de las alarmas

y alertas recientes.

Historial diario Función que muestra las acciones realizadas con el

dispositivo.

Índice basal Cantidad de insulina basal continua que se programa

para que la bomba la administre automáticamente cada

hora.

Índice basal máximo Función que permite definir la cantidad máxima de

insulina basal que se puede administrar cada hora.
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Índice basal temp. (Índice
basal temporal)

Función que permite aumentar o disminuir

temporalmente el índice basal actual durante un tiempo

especificado.

Índice basal temporal
predefinido

Función que permite configurar y guardar índices basales

temporales para un uso repetido.

Insulina activa Insulina en bolus administrada por la bomba que sigue

funcionando para reducir sus niveles de GS.

Insulina basal Insulina que la bomba administra de forma continua

para cubrir las necesidades de insulina individuales entre

comidas y durante el sueño.

ISIG Señal creada por el sensor que se utiliza para calcular el

valor de SG. Los representantes de asistencia técnica de

Medtronic suelen utilizarla para la resolución de

problemas.

Límite alta Valor que el paciente define para determinar cuándo le

advertirá la bomba de una situación de SG alta.

Límite baja Valor que el paciente define para determinar cuándo le

advertirá la bomba de una situación de SG baja y que se

utiliza también para determinar si debe suspenderse la

infusión de insulina.

Límites de alerta Valores que se ajustan para determinar cuándo se

activan las alertas de glucosa alta y baja.

Líquido intersticial Líquido que rodea las células del cuerpo.

Lugar de infusión Ubicación del cuerpo donde se inserta el equipo de

infusión.

MCG Siglas de monitorización continua de glucosa. Consulte

monitorización continua de glucosa (MCG).

medidor Término que engloba todos los medidores de GS.

Medidor de GS Dispositivo que mide los niveles de glucosa en sangre.

Modo automático El modo automático es una función de infusión de

insulina que controla automáticamente la infusión de

insulina basal para regular los niveles de GS en un valor

objetivo de SG.
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Modo de activación Estado en el que la bomba está activada. A menos que

esté utilizando activamente otra pantalla, se abre la

pantalla de inicio.

Modo de ahorro de energía Estado en el que la bomba está plenamente operativa

pero la pantalla se oscurece para ahorrar energía. Puede

definir el tiempo que la pantalla tarda en entrar en el

modo de ahorro de energía con el ajuste Luz de fondo.

Modo de bloqueo Función que limita la capacidad para cambiar la

configuración. Sin embargo, permite realizar

determinadas funciones, como suspender la infusión de

insulina, revisar el historial, comprobar la bomba, o borrar

las alarmas y alertas.

Modo de inactivación Estado en el que la bomba está plenamente operativa

pero la pantalla está oscurecida. La bomba entra

automáticamente en el modo de inactivación cuando

pasan unos dos minutos sin que se pulse ningún botón.

Modo Manual El modo manual hace referencia a funciones del sistema

distintas del modo automático. En otras palabras, si el

modo automático no está activo, el sistema se encuentra

en el modo manual.

Monitorización continua de
glucosa (MCG)

Herramienta de monitorización que utiliza un sensor de

glucosa colocado bajo la piel para medir continuamente

la cantidad de glucosa en el líquido intersticial.

Notificaciones Todas las notificaciones están destinadas a atraer su

atención y transmitir distintos tipos de información. Estas

incluyen alarmas, alertas, avisos y mensajes.

Objetivos de GS Valores alto y bajo respecto a los que se corrige la GS

cuando se utiliza la función Bolus Wizard.

Oclusión Bloqueo o doblez de la cánula o tubo que impide el

flujo de insulina adecuado.

Patrón basal Uno o varios índices basales que abarcan un período de

24 horas.

Pistón Parte de la bomba de insulina que se engancha al

reservorio y desplaza la insulina por el tubo.
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Protector Accesorio que sirve para sujetar el reservorio durante

distintas actividades o cuando la bomba se utiliza en un

niño.

Protector de transferencia Pieza de plástico que está sujeta al reservorio. Se utiliza

para conectar el reservorio al vial de insulina durante el

llenado del reservorio con insulina.

Ratio de hidratos de
carbono

Número de gramos de hidratos de carbono cubiertos

por una unidad de insulina. La ratio de hidratos de

carbono se utiliza para calcular las cantidades de bolus.

Rebobinar Función que se utiliza cuando se cambia un reservorio.

Devuelve el pistón a su posición inicial y permite colocar

un nuevo reservorio en la bomba.

Reservorio Pequeño depósito que se llena de insulina y se inserta

en el dispositivo de infusión.

Sensibilidad Consulte Factor de sensibilidad a la insulina.

Sensor (sensor de glucosa) Pequeña parte del sistema de monitorización continua

de glucosa que se inserta justo debajo de la piel para

medir los niveles de glucosa en el líquido intersticial.

SG Siglas de glucosa del sensor. Consulte glucosa del

sensor (SG).

Susp. antes lím. bajo Función que suspende la infusión de insulina cuando el

sensor predice que un valor de SG se aproxima al límite

bajo.

Susp. en lím. bajo Función que suspende la infusión de insulina cuando el

valor de SG llega al límite bajo o disminuye por debajo

de él.

Suspender infusión Esta función detiene toda la infusión de insulina hasta

que la reanude. Cuando se reanuda la infusión,

solamente se reinicia la insulina basal.

Suspensión de SmartGuard Las funciones de suspensión de SmartGuard son

Suspensión antes del límite bajo y Suspensión en el

límite bajo.

Tecnología SmartGuard Función que puede detener y reanudar

automáticamente la infusión de insulina basal, basándose
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en los valores de SG y el límite bajo. En el modo

automático de SmartGuard puede ajustar de forma

automática la infusión de insulina basal en función de los

valores de SG.

Transmisor Dispositivo que se conecta a un sensor de glucosa. El

transmisor recopila los datos medidos por el sensor y los

envía de modo inalámbrico a los dispositivos de

monitorización.

Valor basal automático Insulina basal ajustada de forma automática administrada

por el modo automático en función de los valores de

SG.

Velocidad de bolus Función que permite elegir la velocidad a la que el

dispositivo administra el bolus de insulina.
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